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本体重量 積載荷重 速度 電動機

寸法 φ 吊数 φ kg kg m/min kw

緞 帳 電動 15,200 48.6 6 6 電動トラクション式 110 600 5～10 2.2 インバータ

暗 転 幕 手動 15,200 48.6 6 6 カウンターウェイト式 110 100

第 １ 吊 物 バ ト ン 〃 15,200 48.6 6 6 〃 90 250 定式用レール付き

第 １ 袖 幕 固定 3,000 48.6 4 固定吊 100 開閉手動カーテンレール式

第 １ ボ ー ダ ー ラ イ ト 電動 16,000 48.6 6 6 電動トラクション式 90 400 10 1.5 一文字幕共吊、レベル設定器付

第 １サスペン シ ョ ン ラ イ ト 電動 16,000 48.6 6 6 電動トラクション式 90 500 10 2.2 レベル設定器付

天 井 反 射 板 １ 前 吊 〃 4 8 〃 1,000 5 2.2 セット位置リミット

第 ２ 文 字 幕 手動 16,000 42.7 6 6 カウンターウェイト式 90 250

第 ２ 袖 幕 （ 上 手 ） 〃 4,000 48.6 4 4 〃 100 50 開閉手動カーテンレール式

第 ２ 袖 幕 ( 下 手 ） 〃 3,500 48.6 4 4 〃 100 50 開閉手動カーテンレール式

第 ２ 吊 物 バ ト ン 〃 10,000 42.7 4 6 〃 70 250

第 ３ 吊 物 バ ト ン 〃 15,200 42.7 6 6 〃 70 250

第 ４ 吊 物 バ ト ン 手動 15,200 48.6 6 6 〃 70 250

天 井 反 射 板 １ 後 吊 電動 9,400 48.6 4 8 電動トラクション式 100 400 5 1.5 セット位置リミット

ス ク リ ー ン 〃 4 6 〃 600 5 1.5

第 ２ ボ ー ダ ー ラ イ ト 〃 11,000 48.6 4 6 〃 90 400 10 1.5 一文字幕共吊、レベル設定器付

第 ２サスペン シ ョ ン ラ イ ト 〃 16,000 48.6 6 6 〃 90 500 10 2.2 レベル設定器付

中 割 幕 手動 17,200 48.6 7 6 カウンターウェイト式 200 300 開閉手動カーテンレール式

天 井 反 射 板 ２ 前 吊 電動 4 8 電動トラクション式 1,200 5 2.2 セット位置リミット

第 ５ 吊 物 バ ト ン 手動 15,200 48.6 6 6 カウンターウェイト式 70 250

第 ３サスペン シ ョ ン ラ イ ト 電動 16,000 48.6 6 6 電動トラクション式 90 500 10 2.2 レベル設定器付

第 ６ 吊 物 バ ト ン 〃 15,200 42.7 7 6 カウンターウェイト式 90 250

第 ３ 袖 幕 手動 3,500 48.6 4 4 〃 100 50 開閉手動カーテンレール式

ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト 手動 13,000 42.7 5 6 〃 80 400 一文字幕共吊

天 井 反 射 板 ２ 後 吊 電動 7,900 48.6 4 8 電動トラクション式 50 400 5 1.5 セット位置リミット

松 羽 目 〃 13,000 42.7 5 6 カウンターウェイト式 80 250

第 ７ 吊 物 バ ト ン 〃 15,200 42.7 5 6 〃 90 250

第 ８ 吊 物 バ ト ン 〃 13,000 48.6 5 6 〃 80 250

大 黒 幕 〃 13,000 42.7 5 6 〃 100 250

ホ リ ゾ ン ト 幕 〃 13,000 42.7 5 6 〃 100 250

プ ロ セ ニ ア ム ラ イ ト 電動 12,600 5 6 電動ドラム巻取式 90 300 7 1.5

側面反射板１上手・下手 電動 2 8 電動ドラム巻取式 1000 2 2.2 セット位置リミット

側面反射板２上手・下手 電動 2 8 電動ドラム巻取式 1000 2 2.2 セット位置リミット

ヒダ数

緞 帳 × ヒダナシ 下パイプ付

暗 転 幕 × ヒダナシ 下パイプ付

袖 幕 １ × 2倍ヒダ

文 字 幕 １ × 2倍ヒダ １BL共吊

文 字 幕 ２ × 2倍ヒダ

袖 幕 ２ × 2倍ヒダ

文 字 幕 ３ × 2倍ヒダ ２BL共吊

中 割 幕 × 2倍ヒダ

袖 幕 ３ × 2倍ヒダ

文 字 幕 ４ × 2倍ヒダ UH共吊

大 黒 幕 × 2倍ヒダ

ホ リ ゾ ン ト 幕 × ヒダナシ 下パイプ付

定 式 幕 ×

W16,000

H3,000

スクリーンサイズ
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操作
バトン ワイヤ

仕様

W13,000

W13,000

W13,000

H7,000

H7,000

W3,500

W11,000

W17,200

W3,500

別珍貫八

別珍貫八

別珍貫八

西陣別織

別珍貫八

11号帆布

別珍貫八

別珍貫八

仕様

寸法 生地

別珍貫八

別珍貫八

W13,000

W3,000

W15,200

W16,000

H8,000

H8,000

H7,000

H2,500

H3,000

H7,000

H2,500

投影距離：30,000mm（映写室より）

CS…W9,900×H3,700

VV…W7,600×H3,700

SD…W4,950×H3,700

別珍貫八

11号帆布

かつらぎ

H8,000

H8,000


